
回收商並不想放射污染物進入他們的金屬廢料之中，但他們卻要面對這種威脅，因為政府無法監控，或者從未能以國家級法律或監管機構將監控放射物質作為規管要點。若找出該等有害的放射性，回收商便能保
障人類健康和保護環境，並有助政府重拾監控，從而防止該等放射物質進一步擴散或污染。

本建議國際資源回收恊會 (網址：www.bir.org) 制定，並已參考國際原子能機構及聯合國歐洲經濟委員會的宣傳刊物 (可於網上從 www.iaea.org 及 www.unece.org 取得)。請聯絡 bir@bir.org 獲取本海報的其他語言版本。
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基本建議
隔離可疑汽車、客貨車、貨車、貨櫃或設備。如認為

有必要，應停止繼續處理及運送任何金屬產品或

廢物。

鍳定可能曾曝露於輻射的人，並記錄他們的聯絡

資料。

通知有關事件的常務董事或營運主任；他們可能

會向現場的輻射安全人員或外來的合資格專家尋

求協助。

學習基本的輻射防護方法；如果公司有門戶監控裝

置或手提探測儀，應詢問如何操作。

時間：限制接近輻射源的時間。此舉可減少輻射接觸量。

防護：防護可減少與輻射接觸的機會。多種防護物料，例如水泥磚、鉛、不銹鋼及其他金屬，均可阻
擋由放射物質產生的輻射。受過適當訓練的人員會採用防護方法以減少他們所接觸的輻射。
嚴禁事項

距離：與放射物質保持距離。與輻射源距離較遠，輻射強度及其影響隨之大幅下降，因此必須盡量
保持最遠距離。

切勿直接用雙手接觸可疑或已證實的放射物質。

在任何情況下，切勿打開或毀壞任何可疑容器。打開這些容器可以
對你、你的同事或大眾構成危險。請注意，重金屬容器或防護設備
可能以貧化鈾而非鉛製造。

切勿接觸或提起標有放射性符號的包裝或容器，並盡量遠離這些
物品。

嚴禁事項

防止有害的
放射性
進入廢物的建議     

門戶監控

公司應在此加上可在緊急情況下聯絡相關監管機構及/或主管當局的經理的內部聯絡資料

如果你看到如圖片所示相同或相似的符號或裝置，或者看到可疑或實際有

放射物質的金屬殘骸、金屬產品或廢物，請致電

重要事項

自然出現的放射物料和細小來源
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速度警
報器

輻射警報器

貨車必須再次通過。
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再通過兩次，而不會

觸動警報器

確認輻射警報
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由合資格人員使用手
提探測儀 找到可疑部件

檢查運送單位（司機、乘客及貨車），
直至找到放射物品。如有需要，應再

次為貨車作輻射掃描

就緊急情況通知主管
當局

通知供應商
隔離1μsv/h區域

-
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-
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